
Controllers	 コントローラ

E-touch Ⅱ®-K E-touch Ⅱ®-S
■ 対応取出ロボット

HSA / TSXA

見やすい大画面　IP44対応耐久モデル

▪10.4インチディスプレイ
▪質量1.4 ｋｇ
▪�ハンディーコントローラ＋ 
CPUボックス

▪イネーブルスイッチ2箇所
▪�サーボONボタン 
（CPUボックス側）
▪�自動／手動モード切替キー 
（CPUボックス側）
▪CFカード　
▪LANポート

大画面の10.4インチ
大画面10.4インチディスプレイで操作しやすいコント
ローラです。

リードスルーティーチング
取出ロボットの動作ポイントやタイマをワンサイクル運
転しながら、ティーチングと同じように、追加できます。ポ
ジション追加とティーチングが同時にできる機能です。

ECO吸着®
吸着圧を監視し、製品取出時、吸着圧が安定した段階で
吸着回路を遮断します。
密閉状態で、吸着をOFFすることで、エアを消費せずに
吸着力を保持し、エア消費量を削減します。

補間動作
2軸または3軸を同時に動作させるときにアーム先端が
直線に動作するように制御します。
ゲートカット等のティーチングが容易に行えます。

SX-41

E-touch® compact -YC
■ 対応取出ロボット

HST / CT2 / CT

現場に役立つ機能搭載　持ちやすいコンパクトモデル

▪7.5インチディスプレイ
▪質量1.2 ｋｇ
▪ハンディーコントローラ
▪イネーブルスイッチ1箇所
▪SDカード
▪LANポート（OP対応）

ECO吸着® 
吸着圧を監視し、製品取出時、吸着圧が安定した段階で
吸着回路を遮断します。
密閉状態で、吸着をOFFすることで、エアを消費せずに
吸着力を保持し、エア消費量を削減します。

ECOモニタ®

電力とエアの消費状態をリアルタイムに表示、現場での
省エネ対策に貢献します。

予知保全
取出ロボットの状態を常時監視し、故障に繋がる兆候を
検出した場合に、メッセージ表示します。

ステップアップ待ち表示
自動運転中に一定時間、取出ロボットが次の動作に進めな
い状態が続くと、待っている条件を画面上に表示します。
条件待ちで停止している際の原因追及に役立ちます。
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