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RAⅡ-α-150-DW

RAⅡ-α-150-DW
2色・異材質成形対応　
ノズル間寸法を考慮したモデル

型締力 30 tf〜220 tf

1	 全軸サーボタイプ取出ロボット

全軸サーボ駆動低全高タイプ
（倍速機構）

2式のロボットアームを有することで、2色成形機の2組の金型に残った成形
品とランナを1台のロボットで同時に取出すことができます。

2色・異材質成形に最適

■ 標準仕様

電　源 駆動方式 コントローラ型式 常用エア圧 姿勢制御

単相AC200 V
（50 Hz/60 Hz）

デジタルサーボ
7軸 E-touch Web Ⅱ 0.49 MPa 90°

型　　式 電源容量
横行

ストローク
[mm]※1

A側 B側
エア

消費量
[NL/cycle]

可搬質量
[kg]

引抜ストローク
[mm]

上下ストローク
[mm]

引抜ストローク
[mm]

上下ストローク
[mm]

製品側 ランナ側 製品側 ランナ側 製品側 ランナ側 製品側 ランナ側

RAⅡ-α-150-DW
3.8 kVA 

単相AC200 V 
18.8 A

1400
1500 508 508 850 850 578 − 850 − 14 5

〈A側、B側の上下ユニットの組合せは、お客さまのご要望に合わせて選択できます〉
可搬質量はアタッチメントヘッドを含みます。 

※1　ノズル間寸法500の場合＝1400、400の場合＝1500

ノズル間寸法 ア イ

500の場合 500 1400

400の場合 400 1500

[mm]

広告スペース
（165×55mm）

■ 操作側取出仕様［mm］
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