
成形品のゲートの向きに合わせ自在に取付けることがで
き、様々な成形品に幅広くお使い頂けます。

横行限外部ニッパユニット

温調機 支柱

導光板

導光板

30 mm

プラスチック製レンズ

G-CUTTER UC / YC306	 自動化機器・その他

デジタル制御ゲートカットストックシステム 小型導光板高速成形対応ゲートカットストックシステム

G-CUTTER UC
簡易式導光板ゲートカット装置

YC30
簡易式ヒートカット装置

・�現在、ノートＰＣやモニタ等の液晶画面に幅広く使用され
ている導光板。本機はこれら導光板の高精度なゲートカッ
トを低価格にて実現します。

・�ゲートカット方法にはエアシリンダとモータを融合した新
機構を採用しました。従来のエア駆動式では問題となる切
断速度のバラつきによるクラックを低減し、油の飛散もあ
りません。また導光板以外の幅広ゲートのゲートカットに使
用することもできます。

・�‌“ヒートニッパによるカット”、“刃の送り速度の一定化”に
よってクラック、白化を低減します。

・�ゲートカット装置本体、ならびに温調機（支柱に取付け）を
外部ニッパユニットに取付けできるため、別置架台が不要
になり省スペース化に貢献します。

・�ロボットの動作プログラムの変更･追加が簡単に行える当
社のリードスルーティーチングソフトをご使用頂けば、ゲー
トカット位置の設定が容易に行えます。

・�各種導光板及びレンズの成形において、サーボ取出ロボッ
ト、ストック装置との連携により、取り出し〜ゲートカット〜
ストックまでの一連の作業を行います。

・�取出ロボットで培ったデジタル制御技術を駆使し、精密な
ゲートカットを連続・安定して再現します。

YUSHINが長年培った 
ゲートカット技術のノウハウを結集

導光板のゲートカットを低価格にて実現 全軸サーボタイプ取出ロボットの、横行限に 
直接装着して使用できるヒートカット装置です。

■ 取付方法の事例

185 Yushin General Catalog No.17
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YUSHIN　カタログ請求 https://yushincompany.jp/request/
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幅30 mmのゲートまで対応できます。

※�ゲート厚み、材質によっては
幅50 mmまで対応も可能で
す。担当営業員にご相談くだ
さい。




